
Laminarni
Zaštitni
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UV-C

-
-
-

Opis ikona:

Air

>750 x

RAL

-

-

-

-

Pa

ISO
 5-8

GMP
 A-D

EN

G4

AISI

Al -

PC





UV-CUV-C

KTB-NS

Legenda: Legenda:

KTB-VS

:

:

Zaštita:

Standardi:

ISO
 5

GMP
 A

:

:

AISIFe
: :

:

Zaštita:

Standardi:

ISO
 5

GMP
 A

:

:

Fe

>750 x >750 x

PCPC

- -

-

:

AISI AISI
: :

AISI

EN EN
Air Gas PaWaterAir Gas PaWater



KTB-NS
Legenda:

-

UV-C

:

:

Zaštita:

Standardi:

ISO
 5

GMP
 A

:

:

AISIFe
:

>750 x

PC

:

AISI

EN
Air Gas PaWater





UV-C

Legenda:

KTV-A

:

:

Standardi:

ISO
 5

GMP
 A

:

:

AISIFe
:

Air Gas

>500 x

PC

Water

-

Zaštita:

:

AISI

Pa
EN

UV-C

KTV-S

Legenda:

:

Zaštita:

Standardi:

ISO
 5

GMP
 A

:

:

AISIFe
:

>500 x

PC

Air Gas Water

-

:

AISI

Pa
EN

G4 G4



UV-C

Legenda:

KTP-A

:

:

Zaštita:

Standardi:

ISO
 5

GMP
 A

:

:

AISIFe
:

PC

>500 x

-

:

AISI

Air Gas Water

Pa

EN
UV-C

Legenda:

KTH-S

:

Zaštita:

Standardi:

ISO
 5

GMP
 A

:

:

AISIFe
:

Air Water Gas

PC

>500 x

-

:

AISI

Pa
EN

G4

G4



IVF -

Legenda:
UV-C

:

:

Zaštita:

Standardi:

ISO
 5

GMP
 A

:

:

AISIFe
:

PC

Air Gas Water

>750 x

:

AISI

Pa

EN

G4





20

UV-C

KA

:

:

Zaštita:

Standardi:

:

:

AISI
:

Legenda:

>500 x

AISI

Pa
ISO

 5-8
GMP

 A-D
EN

UV-C

KA

:

:

Zaštita:

Standardi:

:

:

AISI
:

-

Legenda:

>500 x

AISI

Pa
ISO

 5-8
GMP

 A-D
EN
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UV-C

VKA

Legenda:

-
-

:

:

Zaštita:

Standardi:

:

:

AISI
:

>500 x

AISI

Pa
ISO

 5-8
GMP

 A-D
EN

UV-C

VKL
-

:

:

Zaštita:

Standardi:

ISO
 5

GMP
 A

:

AISI
:

Legenda:

>500 x

:

AISI

Pa
EN





AISI
:

Standardi:

ISO
 5

:

RAL

:

AISI

>500 x

MS -

PB-P-II
-
-

UV-C

AISI
:

:

>500 x

AISI
:

PB-A-II
-

PB-S-II -

PB-A-II
Širina 
[mm]

Dubina
 [mm]

Visina
 [mm]

Širina
[mm]

Dubina
[mm]

Visina
[mm]

Nominalna
snaga [W]

Razina
[Lux]

Laminarni
tok [m³/h]

Napon

600

750

900

PB-P-II Širina 
[mm]

Dubina
[mm]

Visina
[mm]

Širina
[mm]

Dubina
[mm]

Visina
[mm]

Nominalna
snaga [W]

Razina
[Lux] Napon

600

750

900

PB-S-II Širina 
[mm]

Dubina
[mm]

Visina
[mm]

Širina
[mm]

Dubina
[mm]

Visina
[mm]

Nominalna
snaga [W]

Razina
[Lux]

Laminarni
tok [m³/h] Napon

600

750

900

UV-C

AISI
:

:

>500 x

AISI
:

UV-C

AISI
:

:

>500 x

AISI
:

RAL

RAL

RAL



30

Legenda:

:

AISIFe
: :

AISI

AT-M

Modeli AT-1M AT-2M AT-3M AT-4M

outxBoutxHout mm mm mm mm

-
inxBinxHin mm mm mm mm

LED lampa

PC

G4 RAL

Standardi:

ISO
 5

EN

M5

Legenda:

:

AISIFe
: :

AISI

Modeli AS - 1212 AS - 1414

outxBoutxTHout

inxBinxHin

20

LED lampa

PC

G4 RAL

Standardi:

ISO
 5

EN

M5

AS

>500 x
LED

>500 x
LED

20-22

Pa Pa

20-22
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